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				Latermix Cem Maxi es un hormigón poroso ultraligero y aislante a base de arcilla expandida Laterlite de grano grueso, ideal para aplicaciones de altos espesores gracias a su bajísimo peso que permite reducir las cargas al mínimo.

Se puede utilizar como relleno ligero, recrecido ligero, hormigón drenante ligero o para la creación de pendiente de cubiertas planas.

Latermix Cem Maxi se suministra predosificado en sacos, listo para usar después del amasado con muy poca agua, se seca rápidamente incluso en capas de alto espesor. Es ligero, 450 kg/m3 en obra, es decir, menos de una cuarta parte del peso de las recrecidos y soleras pavimentos tradicionales o fluidos.
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													[image: Ficha-Técnica-Latermix-Cam-Maxi]

													Ficha Técnica Latermix Cem Maxi

													Descargar

												

											



							 

						
 

					
						

							
							
								

												

													[image: Catalogo-General-ES]

													Catálogo General Laterlite

													Descargar

												

											



							 

						
 

					  

				


	  

			


			
		


 

 

	

			
					

													
												
							
									CARACTÉRISTICAS 

	APLICACIONES 

	MODO DE USO

	DATOS TÉCNICOS Y PRESENTACIÓN



								
																			CARACTÉRISTICAS 

										Recrecido de secado rápido

La estructura abierta de Latermix Cem Maxi, combinada con las propiedades hidrofóbicas de la arcilla expandida Laterlite Plus, permiten el amasado del producto con cantidades mínimas de agua, obteniendo así un secado rápido incluso para capas gran espesor. Latermix Cem Maxi puede recubrirse con las siguientes capas después de 1 día después de su aplicación.

De este modo, Latermix Cem Maxi proporciona una cantidad mínima de agua a la obra del edificio y es especialmente adecuado para estructuras existentes o revestimientos sensibles a la humedad.

 

hormigón Super ligero

El peso muy ligero de Latermix Cem Maxi – densidad de 450 kg/m3, menos de una cuarta parte del peso de recrecidos y soleras convencionales, semisecos  o fluidos. Latermix Cem Maxi permite reducir considerablemente las cargas en comparación con las soluciones alternativas, lo que resulta útil en todo tipo de proyectos, pero es esencial en el caso de la rehabilitación de bóvedas, bovedillas o forjados y suelos en general donde haya altos espesores para recrecer o en las cubiertas existentes para evitar cargas permanentes excesivas y permitir la intervención incluso en los casos más exigentes.

 

Recrecido aislante, relleno aislante

Latermix Cem Maxi gracias a su poder aislante más de 11 veces superior que los morteros tradicionales (conductividad térmica lambda l =0,126 W/mK), refuerza o sustituye el aislamiento de cubiertas planas o inclinadas, forjados y bóvedas y reduce los puentes térmicos. Mejora el aislamiento acústico gracias a su porosidad.

 

Resistente, estable y duradero

Latermix Cem Maxi es resistente a la compresión (1,0 MPa), dimensionalmente estable, indeformable y mantiene sus propiedades inalteradas con el paso del tiempo. Es el soporte ideal para las capas posteriores.

 

 

Incombustible y resistente al fuego

Debido a su naturaleza totalmente mineral, Latermix Cem Maxi es incombustible (Euroclase A1fl), resistente al fuego, incluso en caso de incendio y no emite humo ni gas, tampoco en caso de incendio.

 

Hormigón drenante ligero

Latermix Cem Maxi es muy permeable al agua y también se puede utilizar como soporte, relleno o lastrado drenante, tanto en cubiertas y bacones como sobre el terreno.

 

Apropiado para la bioconstrucción

Las materias primas naturales, el proceso productivo respetuoso con el medio ambiente y la ausencia de emisiones nocivas (incluso en caso de incendio), hacen que Latermix Cem Maxi resulte adecuado para la bioconstrucción, tal como certifica el instituto ANAB-ICEA.

 



																			APLICACIONES 

											Recrecidos de gran espesor, ligeros y aislentess
	Rellenos y nivelados ligeros y aislantes (bovedas, bovedillas, etc.)
	Pendientes de cubierta
	Soleras y capas drenantes ligeras


 

Uso en interiores y exteriores



																			MODO DE USO

										SOPORTE

El soporte debe de ser consistente y estar limpio. Las instalaciones eléctricas y sanitarias, si hay, deben estar adecuadamente protegidas y separadas. Los soportes muy absorbentes se tienen que humedecer

o cubrir con lonas impermeables transpirables.

 

AMASADO DEL HORMIGON POROSO DRENANTE

Latermix Cem Maxi se amasa fácilmente en hormigoneras, mezcladoras planetarias o bombas neumáticas de mortero, lo que facilita su aplicación en obras de difícil acceso.

 

	Vaciar en la hormigonera todo el contenido de uno o más sacos (no llenar la hormigonera más allá del 60% de su capacidad).
	Añadir gradualmente, con la hormigonera en marcha, el agua de amasado: 3 litros de agua limpia por cada saco de 50 litros.
	Amasar durante aproximadamente 3 minutos, hasta conseguir una masa homogénea con granos de tonalidad “gris brillante”.


 

El empleo bombas neumáticas de mortero requiere aumentar la cantidad de agua según la distancia de bombeo.

 

APLICACIÓN

Después de la preparación de los puntos de nivel, extender la masa hasta llegar al espesor deseado, nivelándola con un regle. Compactar la superficie batiéndola con una llana.

 

CAPA DE REGULARIZACIÓN

Antes de colocar capas de acabado (telas impermeables, pavimentos etc.) sobre Latermix Cem Maxi, aplicar una capa de recubrimiento, para regular la superficie en función del revestimiento previsto y distribuir las cargas.

Esta capa se puede realizar con un mortero ligero de la gama Latermix (Forte, Facile o Fast, Cem Mini) o con mortero a base de áridos tradicionales Laterlite (Paris 2.0, Paris SLIM, UltraSLIM, Pronto) un mortero de regularización tradicional. o con una losa de hormigón estructural ligero (Latermix 1400, 1600 ou 1800).

 

Consultar la ficha técnica y el resto de la documentación del producto, para las instrucciones de puesta en obra completas.



																			DATOS TÉCNICOS Y PRESENTACIÓN

										Densidad aparente (polvo en saco)  ~ 400 Kg/m3

Densidad en obra ~ 450 Kg/m3

Resistencia media a la compresión:  1 MPa – N/mm2 (10 kg/cm2)

Conductibilidad térmica:  λ 0,126 W/mK

Tiempo antes de recubrir ~ 1 día

Tiempo de secado (3% H.R.) ~ 7 días (esp. 5 cm)

Reacción al fuego:  Euroclase A1fl (Incombustible)

Espesores ≥ 6 cm

 

Embalaje: sacos de 50 litros paletizados. – 70 sacos/paleta – 3,5 m3/paleta

Rendimiento en obra ~ 0,21 sacos/ m2 para cada cm de espesor

Conservación: ~ 12 meses en el envase original sin abrir en lugar seco

 

 

Consultar la ficha técnica y la documentación del producto para obtener información completa sobre la puesta en obra.
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				CONTÁCTANOS

				

 













 Tu nombre*  



 Tu correo electrónico *  



 Tu número de teléfono *  



 Tu actividad *Tu actividad *
Arquitecto
Arquitecto Técnico / Aparejador
Ingeniero
Constructor
Aplicador
Promotor
Planta de hormigón / prefabricados
Fabricante materiales
Distribuidor materiales de construcción
Administración Pública
Particular
Otro





 Pais *Pais *







 Provincia *Provincia *





 ¿Como podemos ayudarte? * 

    



Solicitud de consentimiento  
 Con arreglo al art. 7 del Reglamento (UE) 2016/679, declara haber leído la  declaración informativa  y autoriza el tratamiento de sus datos. 




     Autorizo *



Los campos marcados con * son obligatorios




    Please leave this field empty.

    





			

	
	
		
			


			Inscríbete a Laterlite News, el boletín de Laterlite que te informará sobre las novedades, soluciones y sistemas técnicos.



			

				Nombre*

				

				Campo requerido

				


			


			

				Apellido*

				

				Campo requerido

				


			


			


			

				Correo electrónico*

				

				Campo obligatorio o formato incorrecto

				Después de enviar el formulario, le enviaremos un mail de verificación. Por favor revise su bandeja de entrada para confirmar su suscripción.


			


			

				Número de teléfono

				

					

						

					


					

						

					


					

					


					


				


			


			


			

				Pais*

				
Afghanistan
Albania
Algeria
Andorra
Angola
Anguilla
Antartide
Antigua e Barbuda
Arabia Saudita
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaigian
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Belgio
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bielorussia
Birmania
Bolivia
Bosnia ed Erzegovina
Botswana
Brasile
Brunei
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cambogia
Camerun
Canada
Capo Verde
Ciad
Cile
Cina
Cipro
Citta del Vaticano
Colombia
Comore
Corea del Nord
Corea del Sud
Costa d'Avorio
Costa Rica
Croazia
Cuba
Cura
Danimarca
Dominica
Ecuador
Egitto
El Salvador
Emirati Arabi Uniti
Eritrea
Estonia
Etiopia
Faroe
Figi
Filippine
Finlandia
Francia
Gabon
Gambia
Georgia
Georgia del Sud e isole Sandwich meridionali
Germania
Ghana
Giamaica
Giappone
Gibilterra
Gibuti
Giordania
Grecia
Grenada
Groenlandia
Guadalupa
Guam
Guatemala
Guernsey
Guinea
Guinea Equatoriale
Guinea-Bissau
Guyana
Guyana francese
Haiti
Honduras
Hong Kong
India
Indonesia
Iran
Iraq
Irlanda
Islanda
Isola Bouvet
Isola di Man
Isola di Natale
Isola Norfolk
Isole
Isole BES
Isole Cayman
Isole Cocos (Keeling)
Isole Cook
Isole Falkland
Isole Heard e McDonald
Isole Marianne Settentrionali
Isole Marshall
Isole minori esterne degli Stati Uniti
Isole Pitcairn
Isole Salomone
Isole Vergini americane
Isole Vergini britanniche
Israele
Italia
Jersey
Kazakistan
Kenya
Kirghizistan
Kiribati
Kuwait
Laos
Lesotho
Lettonia
Libano
Liberia
Libia
Liechtenstein
Lituania
Lussemburgo
Macao
Macedonia
Madagascar
Malawi
Maldive
Malesia
Mali
Malta
Marocco
Martinica
Mauritania
Mauritius
Mayotte
Messico
Micronesia
Moldavia
Monaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambico
Namibia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norvegia
Nuova Caledonia
Nuova Zelanda
Oman
Paesi Bassi
Pakistan
Palau
Palestina
Panam
Papua Nuova Guinea
Paraguay
Per
Polinesia Francese
Polonia
Porto Rico
Portogallo
Qatar
RD del Congo
Regno Unito
Rep. Ceca
Rep. Centrafricana
Rep. del Congo
Rep. Dominicana
Riunione
Romania
Ruanda
Russia
Sahara Occidentale
Saint Kitts e Nevis
Saint Vincent e Grenadine
Saint-Barth
Saint-Martin
Saint-Pierre e Miquelon
Samoa
Samoa Americane
San Marino
Santa Lucia
Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha
Sao Tome
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Sint Maarten
Siria
Slovacchia
Slovenia
Somalia
Spagna
Sri Lanka
Stati Uniti
Sudafrica
Sudan
Sudan del Sud
Suriname
Svalbard e Jan Mayen
Svezia
Svizzera
Svizzera - Canton Ticino
Swaziland
Tagikistan
Taiwan
Tanzania
Terre australi e antartiche francesi
Territorio britannico dell'oceano Indiano
Thailandia
Timor Est
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad e Tobago
Tunisia
Turchia
Turkmenistan
Turks e Caicos
Tuvalu
Ucraina
Uganda
Ungheria
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Wallis e Futuna
Yemen
Zambia
Zimbabwe


				Campo requerido

				


			


			

				Provincia*

				
Álava
Albacete
Alicante - Alacant
Almería
Asturias
ávila
Badajoz
Baleares - Illes Balears | Ibiza -Eivissa
Baleares - Illes Balears | Formentera
Baleares - Illes Balears | Mallorca
Baleares - Illes Balears | Menorca
Barcelona
Burgos
Cáceres
Cádiz
Santa Cruz de Tenerife - Canarias
Las Palmas - Canarias
Cantabria
Castellón - Castelló
Ciudad real
Córdoba
Cuenca
Gerona - Girona
Granada
Guadalajara
Guipúzcoa
Huelva
Huesca
Jaén
La Coruña - A Coruña
La Rioja
León
Lérida - Lleida
Lugo
Madrid
Malaga
Murcia
Navarra
Orense
Palencia
Pontevedra
Salamanca
Segovia
Sevilla
Soria
Tarragona
Teruel
Toledo
Valencia - València
Valladolid
Vizcaya
Zamora
Zaragoza



				Campo requerido

				


			


			

				Ciudad/ Localidad*

				

				Campo requerido

				


			


			

				Código Postal*

				

				Campo requerido

				


			


			

				Actividad*

				
Arquitecto
Arquitecto Técnico / Aparejador
Ingeniero
Constructor
Aplicador
Promotor
Planta de hormigón / prefabricados
Fabricante materiales
Distribuidor materiales de construcción
Administración Pública
Particular



				Campo requerido

				


			


			


			
				Privacy*

				
				Acepto la Privacy Policy
				Campo requerido
			


			

				Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios


			


			

				

				¡Inscríbete!
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					Ver todos los productos				

				
					NUESTRA DOCUMENTACIÓN

						Ver toda la documentación											 				

								
					SOPORTE TÉCNICO Y COMERCIAL

						Consultar los datos de contacto locales				

								

		

        
			
				
										[image: ]
				

				
					Laterlite S.p.A.

					NIF: IT 02193140346
© Copyright Laterlite SpA
				

				

				
					Privacy PolicyCookie Policy				

			

		

    
				
		



	


