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				Latermix Béton 1600 es un verdadero hormigón ligero estructural HL35 que, gracias al contenido de Arcilla Expandida Laterlite como sustituto de los áridos tradicionales, permite una reducción de peso de mínimo 800 kg (1 tonelada) por m3, con una densidad de 1600 kg/m3 en comparación a los 2400/2500 kg/m3 de un hormigón tradicional, es decir el 33% más ligero, muy útil en rehabilitación y en la realización de estructuras ligeras (madera, acero, etc.), alcanzando al mismo tiempo elevados valores de resistencia a la compresión, 35 MPa – HL 35.

 

Gracias a su baja conductividad térmica en comparación con el hormigón tradicional, Latermix Béton 1600 es también un “Hormigón Aislante Estructural” en saco, muy útil para evitar puentes térmicos en la envolvente del edificio.

A base de arcilla expandida estructural, de granulometrías de tamaño fino al medio-grueso, Latermix Béton 1600, está listo para su aplicación en obra, después de amasarlo añadiendo únicamente agua, y con una puesta en obra sencilla y tradicional.

Es adecuado para realizar elementos de hormigón visto.
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													Refuerzo de forjado con capa de compresión y conectores
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																			CARACTÉRISTICAS

										Polivalente

Latermix Beton 1600 puede sustituir al hormigón ordinario en cualquier aplicación, en interiores y exteriores incluso como hormigón visto o para la realización de pavimentos industriales.

Hormigón estructural de elevada resistencia

Latermix Beton 1600 es un auténtico hormigón estructural clase LC 30/33 (Rck 35 MPa – 350 kg/cm2), utilizable para la realización de estructuras portantes de hormigón armado de acuerdo con la UNE EN 206 y el Eurocódigo 2.

Hormigón Ligero

El uso de Arcilla Expandida Laterlite en sustitución de los áridos tradicionales permite una reducción del peso de Latermix Beton 1600 de 800 kg (0,8 t) como mínimo por m3.

Con una densidad de 1.600 kg/m3 (frente a los 2.400/2.500 kg/ m3 de un hormigón ordinario) Latermix Beton 1600 está clasificado como HLE (Hormigón Ligero Estructural) y a nivel internacional como LWAC (Light Weight Aggregate Concrete).

Latermix Beton 1600 resulta especialmente indicado para la rehabilitación y el refuerzo de forjados existentes o en zona sísmica para evitar sobrecargas.

Hormigón estructural de baja conductividad térmica

Latermix Beton 1600 tiene una conductividad térmica 3 veces más baja que la de un hormigón común (lambda λ = 0,54 W/mK frente a 1,9 W/mK), permite reducir los puentes térmicos (factor psi ψ – transmitancia térmica lineal) y aumentar la eficiencia energética de los edificios

La reducción de puentes térmicos es posible tanto en obra nueva como en la rehabilitación de todos los elementos constructivos en contacto con la envolvente como, por ejemplo: en la unión entre los forjados y muros exteriores, en zunchos horizontales y verticales de paredes o losas estructurales, en balcones y voladizos, en otros elementos estructurales o decorativos, en construcción de escaleras, así como en detalles del entorno de huecos (dinteles, alféizares, pilares, etc.).

Utilizando el Latermix Beton 1600 se logra reducir las pérdidas de calor y evitar el riesgo de patologías como el moho y la condensación en el interior de viviendas, típicas de los puentes térmicos tanto en rehabilitaciones como en obra nueva, sin la necesidad de utilizar sistemas complejos de ruptura de dichos puentes térmicos. 

Certidumbre en las prestaciones

La dosificación de los conglomerantes y la curva granulométrica de los componentes de Latermix Beton 1600 son constantes y están controladas.

El hormigón en saco se amasa únicamente con agua permitiendo un excelente control de las prestaciones finales, especialmente importante en las aplicaciones estructurales para garantizar la resistencia, y eliminar los riesgos y las imprecisiones de las soluciones dosificadas y confeccionadas en la obra.

Producto mineral e incombustible

Latermix Beton 1600 está formulado a base de áridos ligeros de arcilla expandida: gracias a su naturaleza totalmente mineral, es un producto incombustible (Euroclase A1) y seguro, hasta en caso de incendio. 

Gran rendimiento y eficiencia de transporte

La ligereza implica un aumento de la eficacia tanto en el rendimiento del producto como en el transporte, permitiendo realizar en obra un 60% más de volumen de hormigón Latermix 1600 amasado en comparación con el mismo peso de hormigón tradicional seco.

En términos de rendimiento, solo se necesitan 47 sacos de Latermix Béton 1600 para producir 1 m³ de hormigón in situ, en comparación con 80 sacos de 25 kg para un hormigón en saco de áridos ordinarios.



																			APLICACIONES

											Aligeramiento de cualquier tipo de elemento estructural de hormigón
	Refuerzo estructural de forjados antiguos (estructura de madera, acero, hormigón etc.). Ver Conectores CS.
	Nuevos forjados mixtos o colaborantes madera-hormigón o acero-hormigón (chapa grecada).
	Reducción de puentes térmicos en fachadas, forjados, balcones, pilares, dinteles, jambas, zunchos de muros portantes, escaleras y elementos estructurales en general.
	Cualquier uso en albañilería donde se requiera un hormigón de resistencia a la compresión, 35 MPa – HL 35.


 



																			MODO DE USO

										PREPARACIÓN DEL SOPORTE

El soporte debe de estar limpio, consistente, estable y preparado de manera similar que la de para recibir un vertido de hormigón estructural tradicional.

Deben de estar colocadas las armaduras, los espaciadores, los conectores (ver Conector CentroStorico) y si

está previsto, los agentes desmoldeantes y/o los puentes de unión.

En caso de soportes absorbentes, prevenir el riesgo de excesiva pérdida de agua de la masa mediante imprimación (Latex CentroStorico), o colocando una lona impermeable transpirable (Membrana CentroStorico), según el tipo de intervención (ver fichas técnicas de los productos).

Se aconseja proteger los elementos de madera (vigas, viguetas, entablados), con una lona impermeable transpirable (Membrana CentroStorico).

AMASADO DEL HORMIGÓN 

Latermix Beton 1600 se amasa fácilmente en hormigoneras, facilitando la colocación en obras de difícil acceso. La técnica de colocación es simple y tradicional.

	Vaciar en la hormigonera todo el contenido de uno o más sacos de Latermix Beton 1600 (no llenar la hormigonera más allá del 60% de su capacidad).
	Añadir el agua de amasado: 4 litros de agua limpia por cada saco de 25 litros.
	Amasar durante aproximadamente 3 minutos hasta conseguir una masa homogénea con consistencia “semifluida”.


El bombeo es posible solo con bombas de tipo neumático (tipo “bombas de plastón”) aptas para hormigones estructurales con áridos de gran tamaño y con un compresor de elevada potencia con caudal mínimo 4.000-5.000 l/min, y de mangueras con diámetro interior mínimo de 90 mm en cualquier punto, incluso en todas las juntas y las conexiones desde la salida de la cuba hasta el punto de entrega. El bombeo con bombas neumáticas requiere aumentar la cantidad de agua de amasado según la distancia de bombeo. Consultar el soporte técnico antes del bombeo.

APLICACIÓN 

Latermix Beton 1600 se pone en obra como un hormigón tradicional.

Permite la ejecución de hormigón visto.

CURADO DEL HORMIGÓN

En caso de elevadas temperaturas, corrientes de aire, radiación solar directa, proteger la superficie del vertido contra los riesgos de secado demasiado rápido con una lona de plástico y/o humedeciendo periódicamente mediante el riego con agua.

Consultar la ficha técnica y la documentación del producto para obtener información completa sobre la puesta en obra.



																			DATOS TÉCNICOS Y PRESENTACIÓN

										Densidad aparente (polvo en saco) ~ 1300 Kg/m3

Densidad (UNE EN 206-1) ~ 1600 Kg/m3 (clase D 1,7)

Clase de resistencia (UNE EN 206-1) LC 30/33

Resistencia característica a la compresión a 28 días:

	Rck=35 MPa – N/mm2 (cúbica)
	flck=31,5 MPa – N/mm2 (cilíndrica)


Módulo elástico E 20.000 N/mm2

Conductividad térmica λ 0,54 W/mK

Reacción al fuego Euroclase A1 (Incombustible)

Presentación: Sacos de 25 litros paletizados (48 sacos/paleta – 1,2 m3/paleta)

Rendimiento en obra (forjado): ~ 0,47 sacos/m2 para cada cm de espesor

Conservación: ~ 12 meses en el envase original sin abrir, en lugar a cubierto y seco

 

Siempre hacer referencia a la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto para la información más completa, detallada y actualizada
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 Tu nombre*  



 Tu correo electrónico *  



 Tu número de teléfono *  



 Tu actividad *Tu actividad *
Arquitecto
Arquitecto Técnico / Aparejador
Ingeniero
Constructor
Aplicador
Promotor
Planta de hormigón / prefabricados
Fabricante materiales
Distribuidor materiales de construcción
Administración Pública
Particular
Otro





 Pais *Pais *







 Provincia *Provincia *





 ¿Como podemos ayudarte? * 

    



Solicitud de consentimiento  
 Con arreglo al art. 7 del Reglamento (UE) 2016/679, declara haber leído la  declaración informativa  y autoriza el tratamiento de sus datos. 




     Autorizo *



Los campos marcados con * son obligatorios




    Please leave this field empty.

    





			

	
	
		
			


			Inscríbete a Laterlite News, el boletín de Laterlite que te informará sobre las novedades, soluciones y sistemas técnicos.



			

				Nombre*

				

				Campo requerido

				


			


			

				Apellido*

				

				Campo requerido

				


			


			


			

				Correo electrónico*

				

				Campo obligatorio o formato incorrecto

				Después de enviar el formulario, le enviaremos un mail de verificación. Por favor revise su bandeja de entrada para confirmar su suscripción.


			


			

				Número de teléfono

				

					

						

					


					

						

					


					

					


					


				


			


			


			

				Pais*

				
Afghanistan
Albania
Algeria
Andorra
Angola
Anguilla
Antartide
Antigua e Barbuda
Arabia Saudita
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaigian
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Belgio
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bielorussia
Birmania
Bolivia
Bosnia ed Erzegovina
Botswana
Brasile
Brunei
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cambogia
Camerun
Canada
Capo Verde
Ciad
Cile
Cina
Cipro
Citta del Vaticano
Colombia
Comore
Corea del Nord
Corea del Sud
Costa d'Avorio
Costa Rica
Croazia
Cuba
Cura
Danimarca
Dominica
Ecuador
Egitto
El Salvador
Emirati Arabi Uniti
Eritrea
Estonia
Etiopia
Faroe
Figi
Filippine
Finlandia
Francia
Gabon
Gambia
Georgia
Georgia del Sud e isole Sandwich meridionali
Germania
Ghana
Giamaica
Giappone
Gibilterra
Gibuti
Giordania
Grecia
Grenada
Groenlandia
Guadalupa
Guam
Guatemala
Guernsey
Guinea
Guinea Equatoriale
Guinea-Bissau
Guyana
Guyana francese
Haiti
Honduras
Hong Kong
India
Indonesia
Iran
Iraq
Irlanda
Islanda
Isola Bouvet
Isola di Man
Isola di Natale
Isola Norfolk
Isole
Isole BES
Isole Cayman
Isole Cocos (Keeling)
Isole Cook
Isole Falkland
Isole Heard e McDonald
Isole Marianne Settentrionali
Isole Marshall
Isole minori esterne degli Stati Uniti
Isole Pitcairn
Isole Salomone
Isole Vergini americane
Isole Vergini britanniche
Israele
Italia
Jersey
Kazakistan
Kenya
Kirghizistan
Kiribati
Kuwait
Laos
Lesotho
Lettonia
Libano
Liberia
Libia
Liechtenstein
Lituania
Lussemburgo
Macao
Macedonia
Madagascar
Malawi
Maldive
Malesia
Mali
Malta
Marocco
Martinica
Mauritania
Mauritius
Mayotte
Messico
Micronesia
Moldavia
Monaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambico
Namibia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norvegia
Nuova Caledonia
Nuova Zelanda
Oman
Paesi Bassi
Pakistan
Palau
Palestina
Panam
Papua Nuova Guinea
Paraguay
Per
Polinesia Francese
Polonia
Porto Rico
Portogallo
Qatar
RD del Congo
Regno Unito
Rep. Ceca
Rep. Centrafricana
Rep. del Congo
Rep. Dominicana
Riunione
Romania
Ruanda
Russia
Sahara Occidentale
Saint Kitts e Nevis
Saint Vincent e Grenadine
Saint-Barth
Saint-Martin
Saint-Pierre e Miquelon
Samoa
Samoa Americane
San Marino
Santa Lucia
Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha
Sao Tome
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Sint Maarten
Siria
Slovacchia
Slovenia
Somalia
Spagna
Sri Lanka
Stati Uniti
Sudafrica
Sudan
Sudan del Sud
Suriname
Svalbard e Jan Mayen
Svezia
Svizzera
Svizzera - Canton Ticino
Swaziland
Tagikistan
Taiwan
Tanzania
Terre australi e antartiche francesi
Territorio britannico dell'oceano Indiano
Thailandia
Timor Est
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad e Tobago
Tunisia
Turchia
Turkmenistan
Turks e Caicos
Tuvalu
Ucraina
Uganda
Ungheria
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Wallis e Futuna
Yemen
Zambia
Zimbabwe


				Campo requerido

				


			


			

				Provincia*

				
Álava
Albacete
Alicante - Alacant
Almería
Asturias
ávila
Badajoz
Baleares - Illes Balears | Ibiza -Eivissa
Baleares - Illes Balears | Formentera
Baleares - Illes Balears | Mallorca
Baleares - Illes Balears | Menorca
Barcelona
Burgos
Cáceres
Cádiz
Santa Cruz de Tenerife - Canarias
Las Palmas - Canarias
Cantabria
Castellón - Castelló
Ciudad real
Córdoba
Cuenca
Gerona - Girona
Granada
Guadalajara
Guipúzcoa
Huelva
Huesca
Jaén
La Coruña - A Coruña
La Rioja
León
Lérida - Lleida
Lugo
Madrid
Malaga
Murcia
Navarra
Orense
Palencia
Pontevedra
Salamanca
Segovia
Sevilla
Soria
Tarragona
Teruel
Toledo
Valencia - València
Valladolid
Vizcaya
Zamora
Zaragoza



				Campo requerido

				


			


			

				Ciudad/ Localidad*

				

				Campo requerido

				


			


			

				Código Postal*

				

				Campo requerido

				


			


			

				Actividad*

				
Arquitecto
Arquitecto Técnico / Aparejador
Ingeniero
Constructor
Aplicador
Promotor
Planta de hormigón / prefabricados
Fabricante materiales
Distribuidor materiales de construcción
Administración Pública
Particular



				Campo requerido

				


			


			


			
				Privacy*

				
				Acepto la Privacy Policy
				Campo requerido
			


			

				Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios


			


			

				

				¡Inscríbete!

				

			



			




			

		
	


	
		¿Qué estás buscando? 

		Cerca 
		
			Empezar a buscar 
			
			
				
				Buscar 
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