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Refuerzo 
de forjados
Con hormigón ligero 
estructural Latermix Beton
y Conectores CentroStorico 

La UNIÓN hace 
el REFUERZO
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Con los Hormigones estructurales ligeros 
Latermix Beton y los Conectores CentroStorico.

Nueva vida a los forjados 
antiguos con el sistema 
de refuerzo Laterlite.

Estructura 
del antiguo forjado

Conectores 
CentroStorico - p. 8

Armadura (mallazo)

Membrana CS - p. 13

Retirar las capas de recrecido y descubrir la 
estructura del forjado original.

Fijar los conectores CentroStorico a las vigas/ 
viguetas (para forjados de hormigón, estudiar 
el empleo del Conector CentroStorico Químico).

Colocar el mallazo y verter el hormigón 
estructural ligero Latermix Beton.

CUANDO REHABILITAS, REFUERZA TU FORJADO

¿Por qué reforzar
 un forjado?

Como se refuerza un forjado desde arriba

En la práctica

Losa colaborante 
Hormigón Ligero 
Estructural Latermix 
Beton - p. 6 

LA UNIÓN HACE 
EL REFUERZO

Capas opcionales 
de recrecido
y solado

1 2 3

Gran aumento de la capacidad   
para soportar cargas.

Forjado más rígido sin vibraciones ni 
flechas. 

Ningún riesgo de grietas en los acabados. 

Mayor flexibilidad para la utilidad del 
forjado (posibilidad de cambio de uso). 

Mayor seguridad del edificio en su 
conjunto.

Madera

Acero

Hormigón

Químico 
Hormigón
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REFORZAR SIN SOBRECARGAR
El refuerzo con hormigones 
ligeros estructurales Latermix 
Beton no sobrecarga los 
forjados y puede aligerarlos 
sensiblemente con respeto a la 
situación original.
Esto evita los inconvenientes típicos de las 
rehabilitaciones con hormigón convencional, 
que aportan un peso inútil a los forjados 
sobrecargando la estructura, cimentación y 
terreno con mayor posibilidad de asentamientos 
y más riesgos en caso de terremoto.

REFUERZO CON
HORMIGÓN 

ESTRUCTURAL 
LIGERO

Densidad 1400 kg/m3

REFUERZO CON
HORMIGÓN 

ESTRUCTURAL 
CONVENCIONAL

Densidad 2500 kg/m3

Losa colaborante ligera
esp. 5 cm

Losa colaborante 
convencional 

esp. 5 cm

Peso por metro cuadrado:  

125 kg
 

Peso por metro cuadrado:    

70 kg70 kg

*Edifi cio de 4 plantas, 
300 m2/planta

150 ton.

Carga total sobre 
estructura, cimentación 

y terreno debida al refuerzo

84 tonnes84 tonnes

Carga total sobre 
estructura, cimentación 

y terreno debida al refuerzo

1919 66 toneladas 
de diferenciaIguales al peso de 19 furgonetas 

al máximo de sus carga “aparcadas” 
por encima de los forjados

Sobrecarga inferior al peso 
de las capas de antiguo 

recrecido/relleno que se han retirado

La importancia 
de rehabilitar ligero

Ninguna perturbación en la estructura,   
la cimentación o el terreno 

Menor riesgo de asentamientos y grietas

Ahorro económico por menor necesidad 
de intervenciones en refuerzo de muros, 
pilares y cimentaciones

Mas libertad de uso: menos cargas 
permanentes = mas posibilidad de cargas 
de uso

Mas seguridad en caso de seísmo

2500 kg/m3

1400 kg/m3

-43%

Latermix
Béton

Hormigón
convencional
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Ventajas de Latermix Beton

Latermix Beton 1400 y 1600 son hormigones 
estructurales ligeros en saco, ideales para realizar 
de forma fácil y eficaz la losa colaborante (o capa 
de compresión) en intervenciones de refuerzo de 
forjados. 
Están listos para el uso tras su amasado, 
añadiendo únicamente agua. 
Sus formulaciones optimizadas, a base de árido 
ligero de Arcilla Expandida Laterlite, permiten 
alcanzar la máxima resistencia con el mínimo 
peso. 

LATERMIX BETON 
Máxima resistencia, mínimo 
peso y fácil puesta en obra.

 Prestaciones optimizadas 
y excelentes

Garantía y seguridad     
de las prestaciones en obra

Amasado y puesta en obra tradicional

Posibilidad de bombeo con bombas  
neumáticas de mortero*

Ideales para obras de difícil acceso

 Simplifican el transporte y la logística

HORMIGONES LIGEROS ESTRUCT URALES PREDOSIFICADOS

*Consultar el soporte técnico

Densidad 1400 kg/m3

Resistencia característica
a la compresión Rck

25,0 MPa 
(250 kg/cm2)

Conductividad térmica λ 0,42 W/mK

Módulo elástico certifi cado E = 15.000 MPa

 Clase de resistencia  LC 20/22

Densidad 1600 kg/m3

Resistencia característica 
a la compresión Rck

35,0 MPa 
(350 kg/cm2)

Conductividad térmica λ 0,54 W/mK

Módulo elástico certifi cado E = 20.000 MPa

 Clase de resistencia  LC 30/33

1400
kg/m3

Densidad

25
Resistencia

MPa
1600

kg/m3

Densidad

35
Resistencia

MPa

El más ligero,
ideal para la mayoría de las obras.

El más resistente, 
para las obras más exigentes.
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Ventajas de los conectores 
CentroStorico

CONECTORES CENTROSTORICO Forjados de madera
Transforma tu rehabilitación 
en un verdadero refuerzo 
estructural

Los Conectores CentroStorico garantizan la 
colaboración entre la estructura portante del 
antiguo forjado y la nueva losa de hormigón 
estructural ligero Latermix Beton que se vierte 
por encima de ella. 
Permiten obtener un verdadero forjado mixto 
colaborante con un importante aumento de las 
prestaciones mecánicas con respeto al forjado 
original. CON CONECTORES CENTROSTORICOLaterlite CS

T

T

C

T

C

C

ESTRUCTURA RÍGIDA

SIN CONECTORES CENTROSTORICO

T

T

C

T

C

C

ESTRUCTURA DEFORMABLE

40
 m

m

65 mm37 mm

40
 m

m

65 mm37 mm 12 mm

40
 m

m

65 mm

37 mm

TORNILL
O L1

60

TORNILL
O L1

80

TORNILL
O L1

30 TORNILLO D12 TORNILLO D10

Gama completa para cualquier tipo de 
forjado: Madera, Acero o Hormigón

Solución industrializada con posibilidad 
de cálculo previo

Fáciles a poner en obra

Gran incremento de las prestaciones 
del forjado

• El tornillo especial para madera es insertado 
a 45° en la dirección de las fibras de madera 
con mayor con mayor resistencia (dirección 
longitudinal), aumentando la rigidez del 
sistema y su durabilidad a lo largo del tiempo.

• El Conector de Madera CS puede adaptarse 
a diferentes espesores de losa de hormigón, 
ya que puede aplicarse horizontal o 
verticalmente.

• 3 tipos de tornillo: Estándar L160, Corto L130 
y Plus L180, dependiendo del cálculo y de los 
diferentes tamaños de viguetas o vigas.

• No es indispensable taladrar el entablado. 
El conector puede aplicarse a través del 
entablado o bien en contacto directo con la 
viga de madera.

Conector Madera CS

Conector para el refuerzo de forjados 
de madera. ETA

19/0297

VIS
 L1

60

VIS
 L1

80

VIS
 L1

30

VIS D12 VIS D10

PLUS D12 D10

L1
60

PLU
S L1

80

L1
30

Connecteur

Acero

Madera

Hormigon
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Forjados de hormigón 

• Fijación en frío totalmente mecánica 
mediante perforación previa y aplicación 
de tornillos autorroscantes de acero 
galvanizado.

• Sin necesidad de resinas ni soldaduras.

Conector Hormigón CS Químico 
Adhesivo estructural. 
• Utilizado para realizar la conexión estructural 

entre el forjado de hormigón existente y la 
nueva losa sin perforación.

• Distribución de las cargas: conexión continua 
y repartida, sin las concentraciones de 
tensión típicas de las uniones con elementos 
puntuales (discontinuos).

• Solución no invasiva: sin perforaciones, 
taladrado y vibraciones, sin riesgo de 
alteración o daños a la estructura de hormigón 
del forjado original.

• Aplicación con rodillo o con tolva proyectora 
(consultar con nuestro departamento 
técnico).

Aplicación con rodillo 

Aplicación con tolva proyectora

Forjados metálicos

Conector Acero CS con tornillo

Gama de conectores para reforzar forjados con perfi les metálicos. Gama de conectores para reforzar losas de hormigón armado 
y forjados de losas de hormigón.

Conector Hormigón CS con tornillo

Conector Acero CS para soldar 

Conector Acero CS para encolar

Conector Acero CS con tornillo

37 mm

17
 m

m

43 mm

65 mm

40
 m

m • Fijación en frío totalmente mecánica mediante 
perforación previa y aplicación de tornillos 
autorroscantes de acero galvanizado.

- Sin necesidad de resinas ni soldaduras. 

• Fabricado en acero no galvanizado, con una 
conformación especial que facilita la soldadura.

• No es necesario perforar el perfi l metálico. 

• Conector metálico de acero galvanizado 
y adhesivo tixotrópico especial de dos 
componentes.

• No es necesario perforar el perfi l metálico.
• Aplicación en frío. 

40
 m

m

36 m
m 70 mm

Colocación 

en vertical

40
 m

m

36 m
m 70 mm

ETA
22/0487

CE 
EN 1504-4

ETAPLUS D12 D10

L1
60

PLU
S L1

80

L1
30

37 mm

60
 m

m

70
 m

m

43 mm

65 mm

40
 m

m
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Productos para preparación del soporte

Membrana 

Lattice

Lona impermeable transpirable reforzada 
para protección de soportes y control de la 
absorción de la humedad antes del vertido de la losa 
colaborante de hormigón estructural ligero.

Latex para imprimación de soportes 
porosos antes del vertido de la losa 
colaborante de hormigón estructural ligero.

Conexión forjado-pardes

Conector perimetral Perímetro Forte

Sistema de conexión estructural entre el forjado y la estructura vertical 
del edifi cio. 

Perímetro Forte es un sistema de conexión compuesto por un conector 
perimetral metálico y un especifi co taco químico y un casquillo metálico. El 
conector Perimetral es un elemento prismático de acero galvanizado, que 
presenta en las paredes laterales unos alojamientos especiales para las 
barras de armadura longitudinales que forman el zuncho perimetral y para 
la malla electrosoldada. Dispone de una guía para realizar en el muro un 
orifi cio (Ø 16 mm) inclinado a 45° con respecto al plano horizontal, en el cual 
posteriormente se introducirá y fi jará con el taco químico una barra de acero 
parcialmente roscada (Ø 12 mm - parte del sistema), que luego se vinculará al 
elemento prismático con una tuerca.

La intervención tiene que asociarse con el refuerzo del forjado con losa 
colaborante y conectores, para alcanzar una sufi ciente rigidez del forjado en el 
proprio plano (diafragma rígido). 

L515
L715

60 mm 

230 mm 

315 mm 

40
 m

m
 

L315
Casquillo 
metálico
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Micro Hormigón estructural CS

• Microhormigón (mortero estructural) de 
altas prestaciones, reforzado con fi bras 
(FRC) y de gran fl uidez para el refuerzo 
estructural forjados con losa de bajo 
espesor.

• Muy alta resistencia a la compresión, clase 
C55/67.

• Reforzado con fi bras estructurales (FRC), 
no requiere armadura.

• Puede aplicarse en bajo espesor, desde 2 
cm hasta 6 cm.

• Realización de losas colaborantes para 
refuerzo estructural de forjados.

• Consistencia superfl uida y bombeable.

Colocación 
directa sobre 

el hormigón 
existente

Colocación 
con Conectror 
Hormigon CS 

Químico 

Refuerzo de bajo espesor para hormigón
…Y ADEMÁS 

CE 
EN 1504-3*

CE 
EN 1504-6**
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