
Refuerzo 
de forjados
Con hormigón estructural ligero 
Latermix Beton y conectores Laterlite CS
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Forjados de madera Hormigones ligeros 
estructurales

Conector Madera CS  
Conector para reforzar 
forjados de madera.  

Para la 
realización 
de la losa de 
compresión 
colaborante 

Forjados metalicos
Conector Acero CS 
Gama de conectores para reforzar 
forjados con perfi les metálicos.

Forjados de hormigón
Conector Hormigón CS 
y Conector Químico Hormigón CS 
Gama de conectores para el refuerzo 
de forjados unidireccionales y 
bidireccionales y losas de hormigón.
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ADHESIVO ESTRUCTURAL

La UNIÓN hace 
el REFUERZO

PARA ENCOLA



CON TORNILLO

Taladro con broca de 
Ø 6 mm para madera 
(necesario si hubiera 
maderas duras). 

Atornillador dotado de un 
buen par (preferiblemente 
de impulsos) con cabeza 
hexagonal de 13 mm.

 1 Dejar al descubierto la estructura portante del forjado original. 
Colocar en toda la superfi cie Membrana CS, lona impermeable y 
transpirable, con solape mínimo de 15 cm. Marcar las posiciones 
de los conectores, que deben corresponder a la posición de las 
viguetas/vigas.

 2 Introducir los tornillos a través de los dos orifi cios alargados 
del conector (tornillo inclinado a 45°), clavarlos ligeramente a la 
madera con un martillo y atornillarlos con el atornillador eléctri-
cos. Colocar los conectores con la fl echa dirigida hacia la línea 
media central del forjado, es decir, con la parte vertical mirando 
hacia las paredes perimetrales. En caso de maderas duras, reali-
zar un pre-orifi cio con el taladro (broca de Ø 6 mm) utilizando los 
dos orifi cios alargados del conector como plantilla. A continua-
ción, fi ja los tornillos con el atornillador eléctrico. 

 3 Colocar un mallazo de obra electrosol-
dado (varilla. 6 mm mín. y cuadro 15x15 cm 
máx.) y verter el hormigón estructural ligero 
gama Latermix Beton para realizar la nueva 
losa colaborante aligerada. 

 2.A Conexión a la viga principal: colocación del conector 
directamente sobre la viga principal retirando una parte del 
entablado (entrevigado) y una parte de la cabeza de las vigue-
tas. Realizar un encofrado lateral entre las viguetas, colocar 
la eventual armadura adicional a lo largo de la viga. 

 2.B    Conexión a las viguetas segundarias: Seguir el mismo 
procedimiento que en los puntos 2 y 3.

 Forjados con viga principal y viguetas secundarias

35 cm
Distancia pared - primer 
conector

Forjados de madera • Conector Madera CS 
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 3   Colocar los conectores con la fl echa dirigida hacia la línea 
media central del forjado, es decir, con la parte vertical mirando 
hacia las paredes perimetrales. Introducir los tornillos en el ori-
fi cio previamente realizado en la vigueta, a través del orifi cio cir-
cular del conector y fi jarlos con el atornillador de impulsos. En el 
caso de vigas de acero con alto contenido en carbono, es posible 
que los tornillos no desarrollen características autorroscantes.

 4 Colocar un mallazo de obra electrosoldado 
(varilla. 6 mm mín. y cuadro 15x15 cm máx.) 
y verter el hormigón estructural ligero gama 
Latermix Beton para realizar la nueva losa co-
laborante aligerada. 

Atornillador dotado de un buen par 
(preferiblemente de impulsos) con 
cabeza hexagonal de 13 mm.

Taladro con broca para acero 
Ø 8mm (broca incluida en el 
embalaje de Conector Acero CS - 
de doble punta).

 2 Realizar el orifi cio vertical con el taladro utilizando le broca 
incluida en el embalaje del conector, de manera que se atraviese 
completamente el espesor del ala de la viga. Mantener la broca 
lubricada y, si es posible, utilizar el taladro a bajo número de re-
voluciones. 

Forjados metálicos • Conector Acero CS

 1   Dejar al descubierto la estructura portante del forjado original. Marcar las posiciones de los conectores, que deben corresponder a la 
posición de los perfi les metálicos.
Conector con tornillo: Eliminar cualquier incrustación de mortero en los puntos de posicionamiento de los conectores.
Conector para soldar y para encolar: Descubrir el metal eliminando el óxido y cualquier recubrimiento mediante chorro de arena o esme-
riladora en los puntos donde están colocados los conectores.

Esmeriladora

Esmeriladora

Espátula

INCOLLAGGIO

 2 A Mezclar los dos componentes y extender el adhesivo direc-
tamente sobre la base «punteada» del Conector (lado largo de 70 
mm) utilizando una espátula; tiempo de aplicación del adhesivo es 
de aproximadamente 145’ (T +10°C), 55’ (T +23°C), 35’ (T +30°C).
 3 A Aplicar el conector sobre la ala del perfi l y presionar para crear una capa uniforme de adhesivo entre las dos partes. Retirar el 
exceso de adhesivo. Los conectores deben de colocarse en espejo con respeto a la línea media central del forjado, con la parte vertical 
mirando hacia las paredes perimetrales.

Soldadora

Da modi�care connettore + omino che salda

 2 B Fijar el conector al ala de perfi l con dos o tres puntos de 
soldadura localizados. Los conectores deben de colocarse en es-
pejo con respeto a la línea media central del forjado, con la parte 
vertical mirando hacia las paredes perimetrales. 
 3 B Soldar sólo los dos lados largos (70 mm para montaje «hori-
zontal» o 40 mm para montaje «vertical») y, si es necesario, el lado 
corto (36 mm). Limpiar la soldadura de la escoria del electrodo. 

PARA SOLDAR
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SMERIGLIATURA
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 3 Colocar los conectores con la fl echa dirigida hacia la línea 
media central del forjado, es decir, con la parte vertical mirando 
hacia las paredes perimetrales y fi jarlos con el 
atornillador de impulsos.
 3 Colocar un mallazo de obra electrosoldado 
(varilla. 6 mm mín. y cuadro 15x15 cm máx.) 
y verter el hormigón estructural ligero gama 
Latermix Beton para realizar la nueva losa 
colaborante aligerada. 

 2 Realizar los orifi cios verticales con el taladro. 

 1 Dejar al descubierto la estructura portante del forjado original. Marcar las posiciones de los conectores, que deben corresponder 
a la posición de las viguetas (en caso de forjados con viguetas).

 3 Verter el hormigón estructural ligero gama 
Latermix Beton para realizar la nueva losa co-
laborante aligerada. El vertido debe realizarse 
lo más rápidamente posible, sobre Conector 
Químico fresco, dentro de su tiempo abierto.

 2.A Aplicación manual: extender el producto con un rodillo de 
pelo corto o con una brocha de pintor y colocar el mallazo de 
obra electrosoldado (varilla. 6 mm mín. y cuadro 15x15 cm máx.) 

 2.B Aplicación proyectada: appliquer lcolocar el mallazo de 
obra electrosoldado (varilla. 6 mm mín. y cuadro 15x15 cm 
máx.) y luego aplicar en producto mediante la tolva proyecto-
ra manual especial suministrada por Laterlite (contactar con el 
soporte técnico). 

10°C → 3h
20°C → 90’
30°C → 60’
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 Forjados de hormigón • Conector Hormigón  CS

PLUS D12 D10

L1
60

PLU
S L1

80

L1
30

PLUS D12 D10

L1
60

PLU
S L1

80

L1
30

Herramientas
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Preparación del producto
 1 Mezclar los dos componentes del conector (A+B) con un 
batidor eléctrico.

3
min

B

A

Taladro con broca para 
hormigon - Ø 8mm para el 
tornillo estandar y Ø 12mm 
para el tornillo PLU

Atornillador dotado de un 
buen par (preferiblemente 
de impulsos) con cabeza 
hexagonal de 13 mm para 
tornillo estándar y del 15 mm 
para tornillo PLUS.

Batidor eléctrico.
Rodillo de pelo corto o brocha de pintor, o
tolva proyectora (suministrada por Laterlite).
Botas de clavos.
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info@laterlite.es

Conector Químico 
Hormigón CS

CONTORNILLO

ADHESIVO ESTRUCTURAL


