
SOLERAS
ESPECIALES PARA 
SUELO RADIANTE

A LA MEDIDA 
DE TU OBRA



SOLERAS PARIS
Morteros de elevadas prestaciones para suelos radiantes 
La gama PaRis  (“Pavimenti Riscaldati”, Suelos Calefactados en italiano) ha sido 
creada para satisfacer cualquier exigencia específi ca de espesor y realización tanto 
en la fase de proyecto como en la de ejecución. Representa la referencia en el mundo 
de las soleras especiales para sistemas de calefacción por suelo radiante.

La propuesta técnica de la gama comprende soluciones para aplicaciones de espesor 
muy bajo, con PaRis SLIM (a partir de 5 mm), bajo con el nuevo PaRis FLUID (a partir 
de 20 mm) y medio con PaRis 2.0 (a partir de 30 mm).



Solicite las “Cartas de idoneidad técnica”, también disponibles para 
otros fabricantes de sistemas de calefacción por suelo radiante.

DESDE 2OO4 PARIS 
ESTÁN APOYANDO A LOS 

FABRICANTES DE SISTEMAS DE 
CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE



UNA GAMA DE VENTAJ AS
Soleras radiantes específi cas para sistemas de calefacción y enfriamiento por suelo radiante

Fluida autonivelante o semiseca (plastón/tierra 
húmeda): una doble oportunidad, para adaptarse 
mejor al sistema radiante tradicional (placas 
aislantes con tetones o lisa) o de bajo espesor 
(rejillas huecas o con tetones huecos).

DOS CONSISTENCIAS
SEMISECO AUTONIVELANTE

CONDUCTIVIDAD
TÉRMICA CERTIFICADA
• Hasta un 70% más conductivas que una solera 

convencional.
• Mayor efi ciencia del sistema radiante y 

temperaturas de funcionamiento del sistema más 
bajas.

• Primera puesta en marcha del sistema a partir 
de 4 días.

• Las conductividades térmicas de las soleras PaRis 
están certifi cadas en laboratorios ofi ciales, con 
ensayos realizados según normas de referencia.

2,02
W/mK

1,66
W/mK

1,60
W/mK

PARA CADA ESPESOR
El grosor suele ser el elemento que guía la 
elección de la solución técnica, especialmente en 
proyectos de renovación en los que es necesario 
limitar el espacio ocupado por toda la solución: 
las soleras especiales PaRis se integran de la 
mejor manera con los distintos tipos de sistemas 
radiantes.

desde 5
mm

desde 20
mm

desde 30
mm
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UNA GAMA DE VENTAJ AS
Soleras radiantes específi cas para sistemas de calefacción y enfriamiento por suelo radiante

Las soleras radiantes PaRis ofrecen seguridad de 
calidad y de prestaciones, para obtener los mejores 
resultados en la obra:
• resistentes a la compresión y reforzadas con 

fi bras (PaRis 2.0).
• de retracción compensada, superfi cies sin 

juntas 6 veces mayores que las de una solera 
convencional, sin necesidad de mallas de refuerzo.

• pre-dosifi cado en saco, sin necesidad de 
aditivos plastifi cantes.

Las soleras PaRis son adecuadas para la 
colocación directa, incluso sin imprimación, 
de cualquier tipo de pavimento con el uso de 
adhesivos tradicionales a base de cemento o 
específi cos para tarima de madrera (parquet).
Más calidad y seguridad incluso para pavimentos 
de gran formato.

Las soleras PaRis son fáciles de amasar y seguras
de colocar:
• PaRis SLIM y FLUID: Con hormigoneras eléctricas 

para superfi cies pequeñas, y con máquinas de 
bombeo en continuo (tipo enfoscadora) para 
obras más grandes.

• PaRis 2.0: Con hormigoneras y mezcladoras para 
trabajos pequeños, y con bombas neumáticas 
(bomba de plastón), para trabajos más grandes.

PRESTACIONES SEGURAS 
Y FIABLES

IDEALES PARA 
TODOS LOS PAVIMENTOS 

FÁCILES Y RÁPIDOS
DE AMASAR Y COLOCAR
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2OOm2 15Om2

Tarima, resina, 
resilientes, textiles 
a partir de 4 días.

Cerámica y piedra, 
también en 
grandes formatos 
a partir de 2 días.
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LA SOLERA ADECUADA PARA CADA SISTEMA
La gama PaRis (“Pavimenti Riscaldati”, Suelos Calefactados en italiano) está especializada con el producto adecuado 
para cada necesidad
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Sistema de 
fi jación 
rápida

Sistema 
tradicional

Panel aislante, con tetones o 
liso, y tubos incorporados a 
la solera.

Aislante en placas o rollo 
laminado con capa de 
tejido para la auto-fi jación 
de tubos envueltos en 
velcro.



LA SOLERA ADECUADA PARA CADA SISTEMA
La gama PaRis (“Pavimenti Riscaldati”, Suelos Calefactados en italiano) está especializada con el producto adecuado 
para cada necesidad

Calor proporcionado por 
cables con resistencias 
eléctricas incorporados 
a la solera.

Tuberías encastradas 
dentro de zanjas fresadas 
directamente en la solera.

Sistema
eléctrico

Sistema con
solera 
fresada

Placas, rejillas o tetones 
huecos, con o sin 
aislamiento y tuberías 
incorporadas a la solera.

Sistema de
bajo 
espesor



DATOS DE LA GAMA P ARIS
Morteros pre-dosifi cados en saco, certifi cados y listos para el uso.

Para más información sobre los productos, consultar las fi chas técnicas en Laterlite.es

ESPESORES 
DE APLICACIÓN

Placa base de bajo espesor 
(rejillas o tetones huecos):
• min. 5 mm sobre los tubos/tetones, esp. máx. 50 mm 

incluso el espesor de los tubos (placa sin aislante)

• min.  7 mm sobre los tubos/tetones, esp. máx. 50 mm 
incluso el espesor de los tubos (placa de base + aislante 
térmico acoplado, resistencia ≥250 kPa)

• min. 10 mm sobre los tubos/tetones, esp. máx. 50 
mm incluso el espesor de los tubos (placa de base + 
aislante térmico acoplado, resistencia ≥ 150 kPa)

Placa base tradicional (aislante con tetones o liso): 
• min.10 mm sobre los tubos/tetones, esp. máx. 50 mm 

incluso el espesor de los tubos.

Placa base de bajo espesor 
(rejillas o tetones huecos) o 
tradicional 
(aislante con tetones o liso):

• ≥ 20 mm sobre los tubos/
tetones, esp. máx. 70 mm 
incluso el espesor de los tubos.

Placa base tradicional 
(aislante con tetones o liso): 

• ≥ 30 mm sobre los tubos/
tetones

• ≥ 20 mm ssobre los tubos/
tetones si amasado con Látex 
CS

TIEMPOS DE 
ESPERA ANTES 
DE RECUBRIR 
(incluso sin imprimación y con 
cementos-colas convencionales 
o adhesivos específi cos para 
tarima de madera)

Pavimentos sensibles a la humedad 
• 4 días (esp. hasta 10 mm) | 6 días (esp. hasta 15 mm)

• 7 días (esp. 20 mm) | 8 días (esp. 30 mm)

• 35 días (esp. 40 mm) | 45 días (esp. 50 mm)

Baldosas cerámicas y piedras
• 2 días (esp. sino a 10 mm) | 3 días (esp. 15 mm)

• 4 días (esp. 20 mm)  | 5 días (esp. 30 mm)

• 14 días (esp. 40 mm) | 33 días (esp. 50 mm)

Pavimentos sensibles   
a la humedad 
• 4 días (20 mm)

• 12 días (esp. 30 mm)

• 20 días (esp. 40 mm)

• 28 días (esp. 50 mm)
Baldosas cerámicas y piedras
• 2 días (20 mm)

• 6 días (esp. 30 mm)

• 10 días (esp. 40 mm)

• 15 días (esp. 50 mm)

Pavimentos sensibles   
a la humedad 

• 7 días (30 mm)

• 10 días (esp. 50 mm)

• 15 días (esp. 100 mm)

Baldosas cerámicas y 
piedras
• 7 días

PRESENTACIÓN   
Y RENDIMIENTO

• Rendimiento en obra: 1,9 kg/m2 aprox. por cada mm  
de esp.

• Uso en interiores, en ambientes sin agua ni 
humedad constantes

• Pallet con  60 sacos de 25 kg (1.500 kg)

• Rendimiento en obra: 1,9 kg/m2

aprox. por cada mm de esp.

• Uso en interiores, en 
ambientes sin agua ni humedad 
constantes

• Pallet con 60 sacos de 25 kg 
(1.500 kg).

• Rendimiento en obra: 1,8-2,0 kg/
m2 aprox. por cada mm de esp.

• Uso en interiores, en 
ambientes sin agua ni 
humedad constantes.

• Pallet con 64 sacos 
de 25 kg (1.600 kg).

MARCADO CE EN 13813 CA-C25-F5 EN 13813 CA-C30-F5 EN 13813 CA-C25-F5

Placa base de bajo espesor 



DATOS DE LA GAMA P ARIS
Morteros pre-dosifi cados en saco, certifi cados y listos para el uso.

TAMBIÉN IDÓNEOS PARA 
OTRAS APLICACIONES
La gama PaRis también es adecuada 
para la realización en interiores, en los 
espesores indicados a continuación de:
• soleras en general;
• alisado y nivelación de soportes con 

desniveles o irregulares.

• 5-50 mm (con adhesión al soporte)
• 20-50 mm (sin adhesión al soporte y/o sobre 

barrera de vapor)

Massetto fluido antiritiro a elevata condubilità termica per sistemi di 
riscaldamento a pavimento e applicazioni a basso spessore

Massetto fluido antiritiro a 
elevata condubilità termica 
per sistemi di riscaldamento 
a pavimento e applicazioni 
a basso spessore

Il massetto radiante fluido • 20-70 mm (con adhesión al soporte)
• 25-70 mm (sin adhesión al soporte y/o sobre 

barrera de vapor)

• ≥ 20 mm (con adhesión al soporte)
• ≥ 30 mm (sin adhesión al soporte y/o sobre 

barrera de vapor)

Para más información sobre los productos, consultar las fi chas técnicas en Laterlite.es

ESPESORES 
DE APLICACIÓN

Placa base de bajo espesor 
(rejillas o tetones huecos):
• min. 5 mm sobre los tubos/tetones, esp. máx. 50 mm 

incluso el espesor de los tubos (placa sin aislante)

• min.  7 mm sobre los tubos/tetones, esp. máx. 50 mm 
incluso el espesor de los tubos (placa de base + aislante 
térmico acoplado, resistencia ≥250 kPa)

• min. 10 mm sobre los tubos/tetones, esp. máx. 50 
mm incluso el espesor de los tubos (placa de base + 
aislante térmico acoplado, resistencia ≥ 150 kPa)

Placa base tradicional (aislante con tetones o liso): 
• min.10 mm sobre los tubos/tetones, esp. máx. 50 mm 

incluso el espesor de los tubos.

Placa base de bajo espesor 
(rejillas o tetones huecos) o 
tradicional 
(aislante con tetones o liso):

• ≥ 20 mm sobre los tubos/
tetones, esp. máx. 70 mm 
incluso el espesor de los tubos.

Placa base tradicional 
(aislante con tetones o liso): 

• ≥ 30 mm sobre los tubos/
tetones

• ≥ 20 mm ssobre los tubos/
tetones si amasado con Látex 
CS

TIEMPOS DE 
ESPERA ANTES 
DE RECUBRIR 
(incluso sin imprimación y con 
cementos-colas convencionales 
o adhesivos específi cos para 
tarima de madera)

Pavimentos sensibles a la humedad 
• 4 días (esp. hasta 10 mm) | 6 días (esp. hasta 15 mm)

• 7 días (esp. 20 mm) | 8 días (esp. 30 mm)

• 35 días (esp. 40 mm) | 45 días (esp. 50 mm)

Baldosas cerámicas y piedras
• 2 días (esp. sino a 10 mm) | 3 días (esp. 15 mm)

• 4 días (esp. 20 mm)  | 5 días (esp. 30 mm)

• 14 días (esp. 40 mm) | 33 días (esp. 50 mm)

Pavimentos sensibles   
a la humedad 
• 4 días (20 mm)

• 12 días (esp. 30 mm)

• 20 días (esp. 40 mm)

• 28 días (esp. 50 mm)
Baldosas cerámicas y piedras
• 2 días (20 mm)

• 6 días (esp. 30 mm)

• 10 días (esp. 40 mm)

• 15 días (esp. 50 mm)

Pavimentos sensibles   
a la humedad 

• 7 días (30 mm)

• 10 días (esp. 50 mm)

• 15 días (esp. 100 mm)

Baldosas cerámicas y 
piedras
• 7 días

PRESENTACIÓN   
Y RENDIMIENTO

• Rendimiento en obra: 1,9 kg/m2 aprox. por cada mm  
de esp.

• Uso en interiores, en ambientes sin agua ni 
humedad constantes

• Pallet con  60 sacos de 25 kg (1.500 kg)

• Rendimiento en obra: 1,9 kg/m2

aprox. por cada mm de esp.

• Uso en interiores, en 
ambientes sin agua ni humedad 
constantes

• Pallet con 60 sacos de 25 kg 
(1.500 kg).

• Rendimiento en obra: 1,8-2,0 kg/
m2 aprox. por cada mm de esp.

• Uso en interiores, en 
ambientes sin agua ni 
humedad constantes.

• Pallet con 64 sacos 
de 25 kg (1.600 kg).

MARCADO CE EN 13813 CA-C25-F5 EN 13813 CA-C30-F5 EN 13813 CA-C25-F5

Soleras

Soportes irregulares



FÁCILES DE AMASAR Y SEGURAS DE COLOCAR
Ideal para obras pequeñas y grandes

Cons
ist

en
cia

fluidayautonivelante

BATIDORA ELÉCTRICA
• Vaciar el contenido del saco en un cubo
• Añadir 4-4,5 litros de agua limpia para PaRis 

SLIM y aprox. 3,5-4 litros para PaRis FLUID.
• Amasar con batidora eléctrica a baja velocidad 

durante aprox. 3 min. hasta obtener una 
consistencia autonivelante.

MÁQUINA DE BOMBEO EN CONTINUO 
(ENLUCIDORA)
• Vaciar el contenido de los sacos en una máquina 

que amase y bombee en continuo (tipo M-TEC 
DuoMix | PFT G4/G5 | Imer Koine 4 o similares 
convenientemente modifi cadas para soleras 
autonivelantes).

• Regular el caudal de agua - para SLIM aprox. 17% y 
para FLUID 14-16%. del producto seco en polvo - 
para obtener una consistencia fl uida y autonivelante.   

APLICACIÓN DEL PRODUCTO
• Marcar las cotas de la solera (con trípodes o 

nivel).
• Verter el mortero en una sola pasada hasta el 

espesor deseado. agitar la superfi cie con un 
regle para autonivelantes o con un rodillo de 
púas .



FÁCILES DE AMASAR Y SEGURAS DE COLOCAR
Ideal para obras pequeñas y grandes

HORMIGONERA
• Vaciar el contenido del saco en una hormigonera 

convencional, una mezcladora planetaria, una 
mezcladora continua para semisecos (plastones).

• Anadir aprox. 1,5-2 litros de agua limpia.
• Amasar durante unos 3 minutos hasta obtener 

una consistencia semiseca “tierra húmeda-
plástica”.

BOMBA DE PLASTÓN
(BOMBA NEUMÁTICA DISCONTINUA)
• Vaciar el contenido del saco en una bomba 

neumática de plastón.

• Añadir aprox. 1,5-2 litros de agua limpia por saco 
hasta obtener una consistencia semiseca “tierra 
húmeda - plástica” a la salida de la manguera.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO
• Realizar las maestras de nivelación a la cota prevista.

• Extender la masa, compactarla y nivelarla con un 
regle.

• Alisar la superfi cie manualmente (mediante fratás 
o llana) o mecánicamente (helicóptero o disco frata-
sador).
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Delegaciones comerciales 
Barcelona  610 27 25 02
Valencia  685 49 56 38
Bilbao  634 11 22 96
Sevilla  664 39 83 05
Madrid  639 41 14 27 / 639 41 31 25 / 665 17 05 34
Desarrollo de negocio 
en España:       649 75 83 14 • info@Laterlite.es | Laterlite.es


